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Schotterweg

Schachtsohle
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≥ 1.9 %
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vorh. Gelände
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Detail Randbereich

Endausbau

M 1:50

Rekultivierungsschicht

d ≥ 1.00 m

mineralische Dränschicht

d ≥ 15 cm

Kunststoffdichtungsbahn 2.5 mm

Ausgleichsschicht

d ≥ 20 cm

Elektroschweißmuffe

Lüftungsrohr DN100

Kontrollstutzen mit Schnellverschluss

Elektroschweißmuffe
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Regelschacht Ø1500

PE 100

Wandstärke gem. stat. Erfordernissen

verschließbare Schachtabdeckung

DN900 mit Entlüftung

Regenhaube

(abklappbar)

Trenn- und Filtervlies 300 g/m

2

mineralische Schutzschicht (0/8)

d ≥15 cm

untere

Entwässerungsschicht (16/32)

d = 30 cm

mineralische Filterschicht

d = 20 cm

1
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1

Deckel Bajonettverschluss

mit Dichtung und Anfahrschutz

Schutzdreieck aus 80 mm Stahlrohr

in Ortbeton
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5

Schotterweg

D
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≥ 1.9 %
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vorh. Gelände
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Rohrauflager aus Gemisch Sand,

Tonmehl, Zement

Kunststoffdichtungsbahn 2.5 mm

Schutzvlies 1200 g/m

2

Sickerwasserrohr PE 100,

di~300, 

2

/

3

 geschlitzt w=12 mm

Elektroschweißmuffe

Lüftungsrohr DN100

Kontrollstutzen mit Schnellverschluss

Elektroschweißmuffe

Vollwandrohr PE 100,

di~300,

Durchdringungsbauwerk PE 100
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Regelschacht Ø1500

PE 100

Wandstärke gem. stat. Erfordernissen
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Regenhaube

(abklappbar)

verschließbare Schachtabdeckung

DN900 mit Entlüftung

technisch hergestellte Geologische Barriere

d ≥ 1.00 m

Deckel Bajonettverschluss

mit Dichtung und Anfahrschutz

Schutzdreieck aus 80 mm Stahlrohr

in Ortbeton

Schwerlastrohr DN300

Beton

Elektroschweißmuffe

mineralische Schutzschicht (0/8)

d ≥15 cm

untere

Entwässerungsschicht (16/32)

d = 30 cm

Kunststoffdichtungsbahn 2.5 mm

Schutzvlies 1200 g/m

2

erosionssichere Abdeckung aus Boden

mineralische Filterschicht

d = 20 cm

Detail Randbereich

Basisabdichtung

M 1:50

Schachtsohle

Elektroschweißmuffe
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Vollwandrohr PE 100,

di~300,

Rohrauflager aus Gemisch Sand,

Tonmehl, Zement

Kunststoffdichtungsbahn 2.5 mm

Schutzvlies 1200 g/m

2

Sickerwasserrohr PE 100,

di~300, 

2

/

3

 geschlitzt w=12 mm

technisch hergestellte Geologische Barriere

d ≥ 1.00 m

1

:

1

Durchdringungsbauwerk PE 100
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.
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:

1

Detailquerschnitt Sickerwassersammler

M 1:20

mineralische Schutzschicht (0/8)

d ≥15 cm

untere

Entwässerungsschicht (16/32)

d = 30 cm

Kunststoffdichtungsbahn 2.5 mm

Schutzvlies 1200 g/m

2

>3.0%

>3.0%

mineralische Filterschicht

d = 20 cm

technisch hergestellte Geologische Barriere

d ≥ 1.00 m

Sickerwasserrohr PE 100 , di~300 mm

2

/

3

 geschlitzt w=12 mm

Fließsohle 120°

Rohrauflager aus Gemisch Sand, Tonmehl,

Zement

Detail Durchdringungsbauwerk

M 1:20

%

%

PEHD-Fertigteil

Sauberkeitsschicht (nur bei Ortbetonbauweise)

sohlgleich

Betonfertigteil ≥ B 25

SiWa-Rohr von Deponie

5:1

5:1

Kunststoffdichtungsbahn 2.5 mm

Schutzvlies 1200 g/m

2
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Haaßeler Weg 30

D-27404 Seedorf

04284/92688-0
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Kriete Kaltrecycling GmbH

Errichtung Deponie Haaßel
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