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SW-DL, DN125
herstellen

Herstellen SW-PW
(SW-Anfall sanitare
Einrichtungen) und
SW-DL, L =20.00m

Ringstraflte b = 3.50m
(befestigt)
Oberflachenwasser
entwassert Uber RW-
Kanal in Sickerwassser-
becken
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(Sickerwasser zzgl. SW-Anfall)
Stahlbetonbecken je
19.00x22.00x2.50 m
Einstautiefe = 1.80 m

Verteilerrinne

Schacht @ 1.50 m
Auslassbauwerk mit
Drossel und Schieber
Kontrollentnahme-
schacht
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Sohl- u. Béschungs-
sicherung herstellen

Ableitung zum Vorfluter
Betonrohrleitung DN300
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Sickerwassertransport-
leitung DN200, aus PE 100
nach DIN 8075

Kontrollschacht @ 1.50 m
aus PE 100

Durchlass herstellen
DN300, Beton

Legende:

33.00 . . . . .
Hohenlinien OK mineralische Barriere

3250 .. .. . . .
Hohenlinien OK mineralische Barriere

Hohenlinien Bestand

Flurstiicke

Gebaude

0000
Fahrbahn, Asphalt
i
m 7777/

| rivate Kleinanlieferung Asphalt
70000 P 9 7sp

Gehweg, Betonsteinpflaster

Tiefbord

Hochbord / Absenker

Regenwasser

Schmutzwasser

Schmutzwasserdruckrohrleitung

Sickerwassersammelleitung

Einfriedung, Maschendrahtzaun

Hinweis:

Zur Vermeidung von Ablagerungen werden entsprechende Moéglichkeiten, wie z.B.
Vorsehehen von Sandfangen, vorgenommen. Diese werden detailliert im Zuge der
weiteren Planungen (Ausflihrung etc.) vorgesehen.
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