
Ableitung zum Vorfluter

Betonrohrleitung DN300,

l = 420.00m

vorh. Vorflut

Sohle Durchlass

+23.82 müNN

Einleitstelle Ortschaft

Haaßel

A

n

l
i
e

f
e

r

v

e

r

k

e

h

r

A

n

l

i

e

f

e

r

v

e

r

k

e

h

r

geplante

SW Druckrohrleitung

DN125, l = 1965.00 m

Versorgungsleitungen

(Gas, Strom, Wasser,etc.)







Legende:

Abfallablagerungsfläche

Grundwassermessstellen

Erkundungsbohrungen

Grundwassermessstellen

nicht auffindbar

Erschließungsstraße

Ort, Datum

Darstellung

Maßstab
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bearb.
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Zeichnungs-Nr.

Index Änderung gez./bearb. Datum

Originalgröße:
siehe linken Planrand

Bauherr

Unterschrift
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Ort, Datum

Entwurfsverfasser

Unterschrift
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Projekt

Leistungsphase

Haaßeler Weg 30

D-27404 Seedorf

04284/92688-0

Fax.

Tel.

04284/92688-8

Genehmigungsplanung

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH

Finienweg 7 · 28832 Achim

info@born-ermel.de · www.born-ermel.de

Tel. (04202) 758-0 · Fax (04202) 758-500

Kriete Kaltrecycling GmbH

Errichtung Deponie Haaßel

Lageplan Deponiegrundstück
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